
■村田製作所製圧電振動ジャイロ（ジャイロスター）をキットにしました。
■ロボットなどの姿勢制御、カメラの手ブレ検出、各種動き検出に使用できます。

■圧電振動ジャイロ（ENC-03R）■
供給電圧：2.7～5.25Vdc,検出範囲：±300deg./sec.,静止時：1.35Vdc,感度：0.67mV/deg./sec.

■部品表■
記　号 品　名 値　（型番） 数　量 表示等

IC1 オペアンプ NJM2115D 1
G1 圧電振動ジャイロ ENC-03RC-R 1
G2 圧電振動ジャイロ ENC-03RD-R 1
R1,R4 金属皮膜抵抗 1/4W　100KΩ 2 茶黒黒橙茶
R2,R5 金属皮膜抵抗 1/4W　10KΩ 2 茶黒黒赤茶
R3,R6 金属皮膜抵抗 1/4W　91KΩ 2 白茶黒赤茶
C1 電解コンデンサ 100μF 1
C2,C3,C4,C11 積層セラミックコンデンサ 0.1μF 4 104
C5,C8 電解コンデンサ 4.7μF 2
C6,C7 電解コンデンサ（無極性） 4.7μF（BP） 2
C9,C10 フィルムコンデンサ 1800pF 2
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