
―  ＧＰＳモジュール ＧＰＳ―５４Ｄ  ― 

■仕様 

電源電圧：３．１Ｖ～３．６Ｖ 

消費電流： 約７５ｍＡ 

外部バックアップ電源：２．１Ｖ～３．６Ｖ（主電源電圧以下） 

インターフェイス：３．３Ｖレベルシリアル信号 

通信速度：９６００ｂｐｓ（初期値） 4800･9600･19200・38400 に変更可能 

フォーマット： ＮＭＥＡ－０１８３準拠 周期１秒 

■コネクタ ８ピン ２ｍｍピッチ 

 

■通信速度変更コマンド例 

$PSRF100,1,4800,8,1,0*0E<CR><LF> 

$PSRF100,1,9600,8,1,0*0D<CR><LF> 

$PSRF100,1,19200,8,1,0*38<CR><LF> 

$PSRF100,1,38400,8,1,0*3D<CR><LF> 

 

■下記接続例で、 

 ゼンリン電子地図帳Ｚｉ１７体験版に現在地（東京秋葉原）を表示させる事ができました。 

 

★ＧＰＳモジュールのシールドカバーは、 

ＧＮＤに落としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★感度向上のためにＧＰＳモジュールの下部に 

５０ｍｍ×５０ｍｍのＧＮＤ層をアルミ箔な 

どで生成することを推奨します。 

 

 

■その他の詳しい資料は弊社ホームページのＰＤＦ資料をごらんください。 

ピン番号 名   称 

１ ＲＤ０ 

２ ＧＮＤ 

３ ＳＤ０ 

４ ＢＡＴＴ 

５ ＶＣＣ 

６ ＮＣ 

７ ＮＣ 

８ ＮＣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


