
リアルタイムクロック
実装済みＤＩＰモジュール

ＥｐｓｏｎＴｏｙｏｃｏｍ社製 ＲＴＣ－４５４３ＳＡ使用

３２．７６８ｋＨｚの水晶振動子を内蔵

４線シリアルインタフェース

幅広い動作電圧範囲　２．５Ｖ～５．５Ｖ

幅広い計時電圧範囲　１．４Ｖ～５．５Ｖ

１Ｈｚまたは３２．７６８ｋＨｚのクロック出力機能

時計、カレンダ機能他、電源電圧検出機能付き

低消費電流　１５０ｎＡ（電源５Ｖ時の標準値）
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（単位ｍｍ）

連結ソケット８Ｐ（Ｐ－０３６３３）を使用

することで部品面の実装可能領域を

より広くすることができました。

ＤＩＰ－８形状のＩＣと同様に扱うことが

可能です。平ピンＩＣソケット、

丸ピンＩＣソケットに挿入できます。

クロック出力
確認用ＬＥＤ（Ｄ１）

クロック出力確認用ＬＥＤ
点灯・非点灯切替ジャンパ（Ｊ１）

リアルタイム
クロックＩＣ
ＲＴＣ－４５４３ＳＡ
（Ｕ１）

クロック出力
周波数切替
ジャンパ（Ｊ２）

電源ライン
バイパス
コンデンサ（Ｃ１）

ＬＥＤ電流制限用抵抗器（Ｒ１）

U1 RTC-4543SA リアルタイムクロックＩＣ

R1 470～1.5kΩ 抵抗器

C1 0.1μＦ 積層セラミックコンデンサ

D1 LED 発光ダイオード

実装部品は、部品の入手状況等により
相当品または互換品に変更となる場合が御座います。

未接続：非点灯 接続：点灯（出荷時）

左と中央を接続：３２．７６８ｋＨｚ

右と中央を接続：１Ｈｚ（出荷時）

（表）

出荷時は、パタンが繋が
っています。カッター等で
切断後、ハンダで接続します。

ジャンパ（Ｊ１・Ｊ２）
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回路図

ブロック図

①

②

③
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⑥

⑤
DIP-8ピンと同様に左上が１番で
“Ｕ”の字を書くように数えます。

① FOE H:クロック出力ＯＮ
Ｌ:クロック出力ＯＦＦ

電源プラス
１．４Ｖ～５．５Ｖ

VDD ⑧

② FOUT
クロック出力
（１Ｈｚ／
　　３２．７６８ｋＨｚ）

ＲＴＣデータ書込:H
ＲＴＣデータ読込:Ｌ

WR ⑦

③ CE Ｈ:チップ有効
Ｌ:チップ無効

シリアルクロック入力 CLK ⑥

④ GND 電源グランド シリアルデータ入出力 DATA ⑤

部品面透視図

１Ｈｚ／３２．７６８ｋＨｚオシレータとしてご利用になる場合
は、ＦＯＥ端子を１００ｋΩくらいの抵抗でプルアップ（抵抗を
介して電源ＶＤＤに接続）してください。不要の場合は、
ＧＮＤに接続してください。 Ｒ
Ｔ
Ｃ
４
５
４
３

応
用
例
（
外
部
回
路
例
）




