
視感度特性に近い分光感度特性をもったフォトICダイオードです。チップ上には2つの受光部があり、1つは信号検出用受光部、も
う1つは近赤外域にのみ感度をもつ補正用受光部になっています。電流アンプ回路中で2つの受光部の出力を減算し、ほぼ可視光域
にのみ感度をもたせています。また従来品に比べ、同一照度における異なる色温度の光源に対しての出力変化を低減しています。

P H O T O  I C

フォトICダイオード

視感度に近い分光感度特性�

S9066-111, S9067-101

特長� 用途�

l視感度補正フィルタ無しで視感度に近い分光感度
特性を実現

lフォトダイオードと同じ使いやすさ
lフォトトランジスタ並みの大きな出力電流
l出力電流のばらつきが小さい
l良好なリニアリティ
l同一照度における各種色温度の光源に対しての出力変化
を低減

lテレビなどの省エネ用センサ
l液晶パネルの調光
l携帯電話のバックライトの調光
l各種光量検出
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■  絶対最大定格 (Ta=25 °C) 
項目 記号 S9066-111 S9067-101 単位 

逆電圧 VR -0.5 ～ 12 V 
光電流 IL 5 mA 
順電流 IF 5 mA 
許容損失 *1 P 250 150 mW 
動作温度 Topr -30 ～ +80 °C 
保存温度 Tstg -40 ～ +85 °C 

*1: 許容損失の減少の割合 (Ta=25 °C以上) 
S9066-111: -3.3 mW/°C, S9067-101: -2.0 mW/°C 

 
■  電気的および光学的特性 (Ta=25 °C) 

S9066-111 S9067-101 
項目 記号 条件 

Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. 
単位 

感度波長範囲 λ  300 ～ 820 300 ～ 820 nm 
最大感度波長 λp  - 560 - - 560 - nm 
暗電流 ID VR=5 V - 1.0 50 - 1.0 50 nA 
光電流 IL VR=5 V, 2856 K, 100 lx 0.19 0.27 0.35 0.18 0.26 0.34 mA 
上昇時間 *2 tr - 6.0 - - 6.0 - ms 
下降時間 *2 tf 

10～90 %, VR=7.5 V 
RL=10 kΩ, λ=560 nm - 2.5 - - 2.5 - ms 

*2: 上昇／下降時間測定方法 
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補正用
フォトダイオード

カソード�

アノード�

CL RL

Vout

逆バイアス電源
破線内は
フォトICダイオードの
概念図を示す 電流アンプ

(約30000倍)

信号用
フォトダイオード

内部保護抵抗
(約150 W)

指示なき公差: ±0.2
受光部位置精度: X, Y≦±0.3
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■  外形寸法図 (単位: mm)

■  分光感度特性
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■  暗電流－周囲温度
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■  上昇／下降時間－負荷抵抗
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(4 ×) 0.55

(4 ×) 0.45

指示なき公差: ±0.1, ±2˚
色塗り部はバリを示す。
( ) 内は参考値�
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■ 使用回路例
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カソードに＋電位が加わるように

バイアスして使用してください。

高周波成分を除去したい場合は、

負荷抵抗 RL と並列にローパスフ

ィルタ用負荷容量 CL を挿入して

使用することを推奨します。

遮断周波数 fc≒
LLRC2

1
π

■  直線性 (S9066-111)

照 度 (lx)

(Typ. Ta=25 ˚C, VR=5 V, 2856 K)
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