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ＳＰＭ０４０５ＨＤ４Ｈ使用ＳＰＭ０４０５ＨＤ４Ｈ使用

シリコンディジタルマイクモジュールシリコンディジタルマイクモジュール

回路図・ピン配置

・ＡＥ－ＳＰＭ０４０５ＨＤ４Ｈモジュール本体　ｘ１枚
・１ｘ４細ピンヘッダ２．５４ｍｍピッチ　ｘ２本

セット内容

シリコンウェハ上に機械的な可動部品を形成するＭＥＭＳ（Ｍｉｃ

ｒｏ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）技術を応用して作られた

シリコンディジタルマイク（ＳＰＭ０４０５ＨＤ４Ｈ）と、動作に必要

なパスコン（積層セラミックコンデンサ）を８ピンＤＩＰ化変換基板

に実装したモジュールです。２．５４ｍｍピッチにピンが出ており

ますので、ブレッドボードやユニバーサル基板での電子工作や

実験に最適です。

※カッコ内の数字は、本モジュールのピン番号です。

ｘ２本

ＧＮＤ①

Ｌ/Ｒ②

ＧＮＤ③

ＣＬＫ④

⑧ＶＤＤ

⑦ＧＮＤ

⑥ＧＮＤ

⑤ＤＡＴ

ここに
基板写真

ｘ１枚

ピン番号 ピン名 説明

１ ＧＮＤ 電源グランドです。

２ Ｌ/Ｒ どのタイミングでデータを出力するかを設定します。２つのマイクを同じデータ
線で扱う場合（ステレオ時）には、それぞれＧＮＤ、ＶＤＤに接続します。ＧＮＤ
に接続した方はＣＬＫ線立下り時に、ＶＤＤに接続した方はＣＬＫ線立ち上がり
時にデータが有効となります。１つのマイク（モノラル）で使用する場合はデー
タ受け側（立ち上がり立下りのどちらでデータを取る仕様になっているか）に
合わせてＧＮＤまたはＶＤＤに接続します。

３ ＧＮＤ 電源グランドです。

４ ＣＬＫ 出力データの基準となるクロックを供給します。
１．０～３．２５ＭＨｚ

５ ＤＡＴ 音声データディジタル出力（１／２サイクルＰＣＭフォーマット）。

６ ＧＮＤ 電源グランドです。

７ ＧＮＤ 電源グランドです。

８ ＶＤＤ 電源プラス（＋）です（＋１．６～＋３．６Ｖ）。

製作例
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